
 

Les données et les caractéristiques techniques sont purement indicatives, peuvent être modifiées par le constructeur sans 

obligation de préavis et relatives à des machines standards sans options 
 

MODELE S07 

 

Presse à ruban pour le pré-repassage de morceaux ou tissu maille avec lisières enroulées  

 

1. CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE: 

1.1. Sections machines: 3  

• Introduction avec vis sans fin et vaporisage 

• Repassage et finissage  

• Séchage /décatissage  

1.2. Largeur de travail: 1.200 mm (47,24“). 

1.3. Largeur de travail/vaporisage: réglable 600 mm (23,62“), 900 (35,43“), 1200 mm (47,24“). 

 

2. CHAUFFAGE ET CONTROLE TEMPERATURE: 

2.1. Le chauffage du plateau supérieur est obtenu à travers résistances électriques contrôlées par thermostat 

électronique.  

2.2. Le plain vaporisant est équipé de poumon de vapeur auto-chauffé qui garantit vapeur sec 

 

3. AUTRES DISPOSITIFS DANS LA MACHINE :   

3.1. Fonctionnement semi-automatique 

3.2. Vis sans fin antérieure pour ouverture lisières (vitesse, pression et sens de rotation réglables)  

3.3. Feutre avec systèmes de réglages tension et de centrage automatiques.  

3.4. Plateau de repassage avec réglages de température et pression de travail 

3.5. Petits ventilateurs pour refroidissement immédiat des lisières  

3.6. Plain d’aspiration en inox 

1.1. Puissant aspirateur incorporé 

3.7. Compteur des pièces automatique 

3.8. Système incorporé de protection du feutre dans le cas de black-out et/ou di manque d’aire comprimée 

3.9. Livrable seulement sans chaudière mais avec attaches vapeur pour chaudière externe    

 

4. DONNEES TECHNIQUES :  

4.1. Puissance installée: 4,5 kW 

4.2. Consommation électrique moyenne: 3 kW/h 

4.3. Pression aire comprimée: 6-8 bar 

4.4. Pression vapeur maximum et optimale: 3.5 bar 

4.5. Encombrement : largeur 1.900 mm (74,80“). longueur 1.600 mm (62,99“). hauteur 1.350 mm (53“). 

4.6. Poids net: 680 kg 

4.7. Machine fabriquée selon les règles CE. 

4.8. Tarif de douane: 84 51 30 00                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

  


